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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar.
Bestammelser utan sarskild beteckning galler inom hela planomradet.
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten.

Till detaljplanen hérande gestaltningsprogram ska féljas.

GRANSBETECKNINGAR

— — h — Planomradesgrans

Anvandningsgrans

 — Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmanna

platser

LOKALGATA

Lokaltrafik

Skotselprinciper i bilaga till gestaltningsprogrammet ska féljas. Dar
annat ej anges far anlaggningar for falttavlan uppféras.

Kvartersmark

Hogst 120 bostadsenheter inklusive tjanstebostader far byggas. Varav hogst 20 st far
forlaggas till kvartersmark SBH och SBHK. Darutover far 90 elevbostader byggas.

Bostadsandamal, hastnara boende. Lokaler for kommersiellt

andamal, smaskalig handel, kontor och dylikt som inte ar stérande
for omgivningen avseende lukt, buller och trafik far inrymmas.

Teknisk anlaggning

Miljostation

Transformatorstation

Narvarmecentral for biobransle, med begransad
omgivningspaverkan.

Kontor, handel, lantbruk/hastverksamhet samt gastgiveri,

restaurang m.m. Ej stall eller gdédselanlaggning.

Lantbruk/hastverksamhet samt kringverksamhet t.ex hovslagare,
veterinar, gastgiveri samt hogst 200 kvm handel knutet till
hastverksamhet.

Lantbruk/hastverksamhet t.ex faltavlan. Far ej bebyggas eller
planteras igen, tillfalligt stall for 16sdrift ar mojligt. Mindre Iaktare,
hinder och dylikt for falttavlan far uppféras. Tillfalliga stall for 16sdrift
far ej uppféras narmare an 100 meter fran bostad.

Handel, bostadsandamal, kontor, gymnasieskola, elevhem,
gastgiveri samt restaurang.

Gymnasieskola med tillhérande elev-och tjanstebostader, samt
bostadsdndamal, handel och kontor. Endast elev- och
tjanstebostader for ryttare narmare an 150 meter fran stall.

Stall

Forskola samt bostadsandamal.

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

Naturanpassat lage for nya gang- och ridstigar faststalls efter utsattning pa plats.

naturvarde

Naturvarden ska bibehallas (Se planbeskrivning rubrik: Landskap,
mark och vegetation)

Bryn, vindbrytande vegetationskarm. Sparas eller nyplanteras.
Avbrott for tillvaratagande av utblickar far géras

Bevarad, befintlig grusvag for gang, cykel, ridning och arbetsfordon.
Anlagd dagvattendamm

Ridstig

Uthugget omrade, park (Enligt skétselprinciper i bilaga till
gestaltningsprogram)

Gang- och cykelvag

Gangbro
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Minsta tomtstorlek ar 700 m? fér enfamiljhus och flerbostadshus,
350 m? for parhus och 300 m? radhus. Byggnadsarea, BYA, andel
av tomt far vara hogst 1/6 for enfamiljhus och 1/4 f6r parhus och
flerbostadshus. Storsta BYA for uthus ar 30 kvm per tomt. Av
tomtens BYA, far hogst 100 kvm utgoéras av bostadskomplement for
kommersiellt andamal, smaskalig handel, kontor och dylikt som inte
ar stérande fér omgivningen avseende lukt, buller och trafik.

Storsta tillatna tomtstorlek ar 1000 m? for flerbostadshus, 350 m? fér
parhus och 300 m’ fér radhus. Byggnadsarean far utgéra hogst 1/4
av fastighetsarean for enfamiljhus, parhus och flerbostadshus.
Storsta byggnadsarea for uthus ar 30 m? per tomt.

Storsta byggnadsarea i m®.

Tillbyggnad upp till 30 m* per bostad far uppforas i kvarteren SBH och SHK. BTA for
handelsyta inom omradets verksamhetdel (L., KHL, SHK och SBH) far sammanlagt uppga till

hogst 1500 m? uppdelat pa minst tre enheter. Hogsta BTA for kontor, handel, gastgiveri,
restaurang m.m. ar 6500 m’.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken far inte bebyggas. Stédmur far uppféras pa prickmark mot

lokalgata och kvartersgata.

Marken far endast bebyggas med uthus. Ej garage eller carport.
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Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning:
kvartersgata eller gemensam friyta.

Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning:
kvartersgata.

10 % av marken ska finnas tillganglig for centrumplats med
hallplats.

Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning:
gemensam yta for de boende, friyta.

Marken ska vara tillganglig for allman luftledning.

Marken skall vara tillganglig for avlednings-, renings- och

fordrojningsatgarder for dagvatten. (Se bilaga tekniska I6sningar
rubrik: Ekologi och kretslopp).

Marken skall vara tillganglig for allmanna underjordiska ledningar.

Mark ska vara tillganglig for hastar och fér gang- och cykeltrafik.

Kvartersgator och andra gemensamma friytor ska vara tillgangliga
for hastar samt gang- och cykeltrafik.

Marken skall vara tillganglig for allman gang- och cykeltrafik

45 Iz

P
|

8.5

férgard

gata férgard

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken far inte bebyggas. Stodmur far uppféras pa prickmark mot

lokalgata och kvartersgata.

Marken far endast bebyggas med uthus. Ej garage eller carport.
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MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation

Hojdskillnader ska vid behovs tas upp med mjuka slanter eller terrassering med stodmur.
Stodmur far ej 6verstiga 0,60 meter.
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PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Bebyggelse ska samordnas kvartersvis for enhetlig gestaltning, god terranganpassning och
samordnad teknisk forsorjning. Bebyggelsetyp och placering ska valjas utifran platsens terrang
och vegetation for att minimera behov av sprangning, schaktning och utfyllnad, samt for att
bevara vardefull vegetation. Garage ska vid direktutfart mot gata placeras minst 6 meter fran
gatumarkens grans. For uthus och garage ar hogsta byggnadshojd 3,2 meter, och hogsta
tillatna totalhdjd ar 4,5 meter. Dagvatten ska omhandertas lokalt i enlighet med kommunens

dagvattenpolicy. Om annat ej anges ar hogst tillatna totalhojd for tva vaningar 9 meter, och for
tre vaningar galler 12 meter.
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ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Andrad lovplikt, lov med villkor

For bygglov erfordras genomforda trafiksakerhetshojande atgarder(Se planbeskrivning for mer

information)

Bygglov erfordras for omfargning samt byte av tak- och fasadmaterial.
Bygglov erfordras for altaner hogre placerade an 0,5 meter ovan mark.
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Genomférandetiden ar 10 ar fran den dag planen vinner laga kraft.
Kommunen ar inte huvudman for allmanna platser.

Plan- och bygglagen (PBL) 1987:10 har tillampats vid framtagande av planen.

ILLUSTRATIONER
—_ = = — lllustrationslinjer
- — _ konnektionslinje, anslutning mellan plankartsdelar.
Stall lllustrationstext
INFORMATIONSRUTA

Hog arkitektonisk kvalitet och miljéprofil vid genomférandet i samtliga byggnader, uterum och landskap ska

uppnas.

Vid VA-tekniska anlaggningar ska skyddsavstand mellan behandlingsstation och bostadshus vara 20-50 meter
beroende pa terrang och vegetation.

Utrymme for uppsamling av dagvatten fran hage (rastfalla/paddock) ska avsattas. Uppsamlingsutrymme om
minst 15 m3 vattenvolym ska tillskapas per 1000 m2 hage, hardgjord yta samt tak. Se planbeskrivning rubrik:
Ekologi och kretslopp sid 27-30 och bilaga tekniska l6sningar sid 4-7. Dagvattenanlaggningar ska
dimensioneras sa att hogsta flode fran planomradet efter exploateringen inte dverstiger hogsta flodet fore
exploateringen. Detta kan t.ex. I6sas med en utjamningsvolym om minst 2000 m3 vid full exploatering. Vidare
ska retentionen (kvarhallandet) av féroreningar sakras sa att féroreningsmangder fran exploaterade omraden
inte okar i forhallande till nulaget. Detta kan t.ex. I6sas med dammareor pa ca 7000 kvm.

Material som ej ar skadliga och med litet ekologiskt avtryck ska véljas. Se bilaga tekniska I6sningar rubrik:

Bebyggelse sid 14.

For att bygglov ska erhallas ska erforderliga tekniska anlaggningar for fordréjning av dagvatten, t.ex.
fordréjningsdamm, vara klara infor inflyttning bostadsutbyggnadens forsta etapp. | berakningar far

fordrojningseffekt av uppforda atgarder utanfor detaljplan inraknas. Se bilaga tekniska l6sningar rubrik: Ekologi
och kretslopp sid 4-7.

Ridning ska ske enligt stallordningen.

Inom skrafferat omrade ska byggnader uppféras i enlighet med de resultat som finns i "Rapport geoteknik
2011-10-12, Runsten 1:1", Tyréns, samt i "PM Rapport geoteknik 2011-10-12, Runsten 1:1", Tyréns.

Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning:
kvartersgata eller gemensam friyta.

Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning:
kvartersgata.

10 % av marken ska finnas tillganglig for centrumplats med
hallplats.

Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning:
gemensam yta for de boende, friyta.

Marken ska vara tillganglig for allman luftledning.

Marken skall vara tillganglig for avlednings-, renings- och

fordrojningsatgarder for dagvatten. (Se bilaga tekniska I6sningar
rubrik: Ekologi och kretslopp).

Marken skall vara tillganglig for allmanna underjordiska ledningar.

Mark ska vara tillganglig for hastar och fér gang- och cykeltrafik.

Kvartersgator och andra gemensamma friytor ska vara tillgangliga
for hastar samt gang- och cykeltrafik.

Marken skall vara tillganglig for allman gang- och cykeltrafik

Pa gemensam friyta ska det finnas plats for lek, lokalt

omhandertagande av dagvatten, miljobod samt gastparkering. Minst
10 % ska vara vegetationskladd.

Naturvarden ska vidmakthallas.

Dagvatten fran hagmark tas om hand lokalt, t.ex. med kantzon och
skaldike.

Se planbeskrivning rubrik: Ekologi och kretslopp sid 27.

Pa gemensam friyta ska finnas plats for lek och lokalt
omhandertagande av dagvatten. Minst 10 % ska vara
vegetationsklatt.

Pa gemensam friyta ska finnas plats for lokalt omhandertagande av
dagvatten.

Landskap, mark och vegetation.
Lagring av godsel far forekomma.

Hogsta totalhojd i meter
Hogsta antal vaningar

Endast sammanbyggda hustyper far uppféras (sasom radhus,
kedjehus, flerbostadshus och parhus)

Tradfallningsforbud galler for trad med stérre stamomkrets an 100
cm 1 meter ovan mark. Marklov kravs for fallning.
Tradfallningsforbud galler ej sjuka trad (Se vidare planbeskrivning
rubrik:Landskap, mark och vegetation).

Bygglov kravs inte for komplementbyggnader for jordbruks- och
hastverksamhet vars byggnadsarea understiger 200 kvm och vars
totalhdjd ar lagre an 6 meter. Bygglov kravs for stallanlaggningar
med fler an 5 boxplatser. Bygglovbefriade byggnaders
fasadbekladnad ska vara av tra, naturfargad eller bestruken med
fargkulor sa som faluréd slamfarg. Deras tak ska belaggas med
morkt/svart takmaterial eller vara vegetationskladda.
Bygglovbefriade byggnader dar hastar stadigvarande ska vistas far
inte uppféras narmare bostadsbebyggelse an 100 meter.
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